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Karta cze$ci zamiennych: Gasnica proszkowa 6 kg

T GP-6x ABC/MP

"1.  Zawor kpl. (poz. od 1 do 12 bez poz. 8)
| 2. Diwignia spustowa

| 3. Uchwyt zaworu

4. Nit drazony 04x23,5

|5, Tloczek kpl.

| 6. Spreiyna stoikowa

- 7. taanik

1 8. Watkpl

9. Pierscien uszczelniajacy 625x3,5
110.  Pierscien uszczelniajacy 07,7x1,8
“11.  Manometr

'12.  Wktadka zaworu detki B

13.  Rurka L=381mm

14.  Plomba

15, Zawleczka

16.  Etykieta serwisowa

GASNICA

6 kg PROSIKU GASNICIEGD ABC
43A 2338 €

I WYCIAGNAC ZABEZPIECZENIE.

B SKIEROWAC WAZ NAZRODEO OGN
| NACISNAC DIWIGNIE.
UZYWAC W POZYCEPIONOWE

AR L

NADAJE SIE DO GASZENIA URZADZEN ELEKTRYCINICE
D0 1000 V — ZACHOWAC ODSTEP MIN. 1m

WARUNKI GWARANC)! ORAT AKTUALNY mmmramum‘-ll;
SERWISOWYCH DOSTEPNE ROWNIEZ NA WIWW.0GNIO(REOREL e
SERWISOWE PRZEPROWADIAC MINIMUM RAI WA T2 MIEHECT §
DRYGINALNE CZESC) ZAMIENNE ZGODNE 1 LATWIEROZDNTM WIOIEH =
PO KALDYM URUCHOMIENIU GASNICE PONOWNIE Napil
SRODEK GASNICEY: 6 kg FUREX § ABC

CIYNNIK NAPEDOWY: AZOT 15 bar W TEMP. +20 *C

TAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: 30 *C 00 +60 *C

SWIADECTWO DOPUSTCLENIA CNGOP NR 12892012 W6 PRER
1 TYP GP-6x ABC/MP

4" KIWM OGNIOCHRON




