POWERMOON® TRANSFORMER

o
POWERMOON

Nowa generacja nie stosuje materiatu tekstylnego jako rozpraszacza $wiatta. Wprowadzono nowa, wodo-
odporna technologie.
Superlekka, stabilna, weglowa rama ' Strumien swiatla osigga 150 000 lumendw i jest to pierwszy .
6 réznych, zmiennych opgji pola swiatta produkt przescigajacy kwarcowa technologie HQI

Stopien ochrony IP 68
Wysokowydajny system chtodzenia, bez wentylatora
Transformer jest super lekki, wykonany z aluminium i odlewu magnezy i lekkich materiatow karbonowych.

Promieniowe pole swiatta Owalne pole swiatta

Przechylanie dwéch przeciwleglych segmentéw utworzy
dhugie, rozciggniete pole swietlne. Idealne do oswietlania
akcji ratowniczych na autostradach, torach kolejowych,

Kat 0° Kat 40° Kat 70° podczas budowy drég i w wielu innych sytuacjach.
_ © \ o
Szerokos¢ 30 m
10 40 100
i - &= Dlugosc 100 m

Szes¢, trzy lub dwa, tréjkatne segmenty systemu oswietleniowego moga byc indywidualnie regulowane,
umozliwiajac w ten sposob osiggniecie pola swiatta o intensywnosci i kacie jak najlepiej dopasowanych
do potrzeb zaistniatych w danej sytuacji.
Inteligencja sytemu oswietleniowego polega na tym, ze lampy komunikuja sie miedzy soba.
Sterowanie odbywa sie za pomoca aplikacji i umozliwia regulowanie natezenia swiatta i pola Swiatta,
np. wydtuzenie owalu w celu o$wietlenia autostrady. oL Contan 7. 95.030 < .
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