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 Przemnaczenie Gasnica pianowa 6 |

Laprojektowana dla zabezpieczania obiektow uzytecznosci publicznej,
pomieszczen biurowych, produkcyjnych, szkot, magazynow cieczy palnych, G PN - 6x AB I M P
portow lotniczych. Gasnice pianowe sg bardziej ekologiczne niz gasnice
proszkowe, a czyszczenie pomieszczen po ich uzyciu jest znacznie fatwiejsze.

T Podstawowe cechy

= tatwa i ergonomiczna w obstudze.

= Szybka i skuteczna w gaszeniu.

= Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowej.
= Tawor odcinajacy za wskainikiem ci$nienia utatwia kontrole gas
= Konstrukcja zaworu umozliwia czasowe przerwanie gaszenia.
= Mozliwos¢ wielokrotnego napetniania. A
= Ibiornik gasnicy pokryty farba poliestrowa odporna na pro
= Wnetrze zbiornika zabezpieczone powtoka antykoryzjna.
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NADAJE SIE DO GASZENIA URIADIEH ELEKTRYCINYCH
GWARANCJA D0 1000 V — ZACHOWAC ODSTEP MIN. 1m
WARUNKI GWARANCH ORAL AXTUALNY WYKAZ AUTORYIDWANYCH TAKLADOW

SERWISTWYCH DOSTEPNE ROWNIEL NA WWW. DGNIOURON.U. CITYNNOSCH
SERWISOWE PRIEPROWADZAC MINIMUIN RAZ NA 12 MIESIECY. STOSOWAC

M P A CIEEEDL  (vGALNE CIFSCITAMIENNE 1G0DNE 2 ATWIERDLONTM WIDREM GASHIC.
PO KAIDYM URUCHOMIENIU GASNICE PONOWNIE NAPELHIC!
oter] SRODECGASMIGEY SS1LK, 00,09 | FURELAFFF KARTUSCHE 15 %
_ Dres en OLSKA CIVHNIK NAPEDOWY: ATOT 15 bar W TEMP. +20 °C
TAXRES TEMPERATUR STOSOWANI: +5 (D0 +60 °C

SHIADECTWO DOPUSTCIENIA CNBOP NR 164/2014 WG PN-BN 37
TVP GPN-Gx AR/ P
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Dane techniczne
Skutecznos¢ gasnicza 21A 1838
Masa srodka gasniczego 61
Czynnik roboczy N,
(zas dziatania min. 15 s
Cisnienie probne zbiornika 27 bar [
Cisnienie robocze 15 bar
Iakres temperatur stosowania +5°C /+60 °C
Masa catkowita ~97kg =
Maks. napiecie gaszonego urzadz. 1000V
Catkowita wysokosc¢ (A) 535 mm
Srednica zbiornika (B) 160 mm
B




