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Profesjonalna latarka na hetm strazacki



Gléwne cechy
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Biata DIODA
Wysoka intensywnosé

Czerwona DIODA
(blysk co 5 sekund)

Fotoluminescencyjna ostona zaréwki
Wysoka intensywnosé

Obudowa z termoplastycznej zywicy
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Antystatyczno$é
Materiat

IP67 | Wysoki
Stopien ochrony
DOSTEPNE 2 MODELE
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4 AAA baterie alkaliczne
(dostarczane wraz z latarka)
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Akumulator Li-ion/3,7 V
(dostarczany wraz z latarka)
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Trwata, niezawodna i ultralekka latarka L5Power moze
by¢ montowana na wigkszosci powszechnie uzywanych
hetmow strazackich.

Posiada certyfikat ATEX do STREFY 0 i moze by¢ uzywana
nawet bardzo zagrozonej przestrzeni oraz

w pomieszczeniach zamknietych. Latarka wyposazona
jestw fotoluminescencyjng ostone zaréwki i czerwone
Swiatto LED umieszczone w tyle latarki, utatwiajace
lokalizacje uzytkownika nawet w bardzo ciemnym
miejscu.

Funkcje

Pierwsze nacisniecie

Biata i czerwona dioda ON/WLACZONE

Drugie nacisniecie

Czerwona dioda OFF/WYLACZONA
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Trzecie nacisniecie

Biata dioda OFF/WYLACZONA

e Cechy funkcjonalne

ATEX: 11 1 G Exia [ICTT4 Ga
111D ExialllCT85° CDa

Stopien ochrony: IP67

Waga: Model akumulatorowy: 125 g
(z akumulatorem)
Model alkaliczny: 145 g
(z bateriami AAA)

Wymiary: 150 x 38 x 44 mm

Czas swiecenia: Model akumulatorowy: 4 godz.
Model alkaliczny: do 30 godzin

Materiat obudowy: Zywica termoplastyczna o wysokiej odpornosci
na uderzenia, ekstremalnie wysoka temperature i dziatanie substancji
powodujacych korozje.

Moc swiecenia: 150 lumenéw

Przetacznik: ON/OFF (wtaczone/wytgczone): przycisk wykonany

w migkkiego materiatu. Umiejscowiony z boku latarki i gwarantujacy
tatwe odnalezienie i naci$niecie w rekawicy.
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Biuro i serwis:

ul. Bolestawa 5, 93-492 £.6dz

tel. +48 609 407 470 « tel./fax + 48 42 280 92 08
http://asf.net.pl « e-mail: biuro@asf.net.pl



