LABOBATOBIOM
WYSOKICH NAPIEC

INSTYTUTU ENERGETYKI

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr EWN/109/E/12-1
»Badania mozliwosci stosowania gasnic przewoznych AP-50x ABC/MM,
zawierajacych proszek gasniczy Furex ABC Standard, do gaszenia urzadzen
elektrycznych o najwyzszym napigciu do 245 kV wlacznie”

Warszawa, pazdziernik 2012r.




LABORATORIUM WYSOKICH NAPIEC [FWN/109/E/12-1
INSTYTUTU ENERGETYKI

01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, tel. (22) 34-51-242,
fax 836-80-48, e-mail: ewn@ien.com.pl

Str. 2/9

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR EWN/109/E/12-1

OBIEKT BADAN:

PRODUCENT:

BADANIA WYKONANO NA ZAMOWIENIE:

RODZAJ BADAN:

PROCEDURA BADAN:

DATA OTRZYMANIA OBIEKTU:

Gasnica przewoina AP-50x ABC/MM
zawierajaca proszek gasniczy
Furex ABC Standard

KZWM OGNIOCHRON S. A.
ul. Krakowska 83c,
34-120 Andrychoéw

Producenta

Badania napigciowe

wg uzgodnionego programu

13.09.2012 r.

DATA WYKONANIA BADAN: 4-5.10.2012 r.
WYNIK BADAN: DODATNI
' PROWADZACY BADANIA:  mgr inz. Joanna Czupryiiska gv"‘r’“@-
PODPIS
) prof. nadzw. dr hab. inz.
KIEROWNIK LABORATORIUM: January L. Mikulski ES :
PQDPE

Warszawa, 8 pazdziernika 2012 r.

Bez pisemnej rgody laboratorium nie zerwala sig na publikowanie lub reprodukowanie sprawozdari w innej postaci
niz jego kompletna Kopia




~

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIEC
INSTYTUTU ENERGETYKI

01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, tel. (22) 34-51-242,

EWN/109/E/12-1

fax 836-80-48, e-mail: ewn@ien.com.pl Str. 3/9
SPIS TRESCI
1. Kompetencje Laboratorium 4
2. Wstep 5
3. Procedura badawcza 6
4. Uklad probierczy 7
5. Wyniki préb 8
6. Wnioski 9

Sprawozdanie zawiera:
9 stron kolejnc numerowanych

W sprawozdaniu zamieszczono:
2 rysunki
3 zatgczniki:
1.Deklaracje zgodnoéci Producenta (1 strona)

2 Rysunek konstrukeyjny gasnicy proszkowej AP-50x ABC/MM (1 strona)
3. Atest PZH i karta charakterystyki proszku Furex ABC Standard (3 strony)




LABORATORIUM WYSOKICH NAPIEC [FWN/109/E/12-1
INSTYTUTU ENERGETYKI

01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, tel. (22) 34-51-242, Str. 4/9
fax 836-80-48, e-mail: ewn@ien.com.pl )

1. KOMPETENCJE LABORATORIUM

Laboratorium Wysokich Napie¢ posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat
Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 272 od 2000 roku) w zakresie badan:

Izolatoréw i lancuchow izolatorow  — préby napigciem udarowym: piorunowym i Igczeniowym
— proby napieciem przemiennym 50 Hz
— pomiary zakiGcen radioelektrycznych

Stacje rozdzielcze — proby napieciem udarowym: piorunowym i laczeniowym
' — proby napieciem przemiennym 50 Hz
— pomiary zaktocen radioelektrycznych

Wyltgczniki, rozlaczniki — préby napieciem udarowym: piorunowym i faczeniowym
— pr6by napieciem przemiennym 50 Hz
— pomiary zakiocen radioelektrycznych
Odtaczniki — proby napigciem udarowym: piorunowym i laczeniowym
— proby napigciem przemiennym 50 Hz
— pomiary zaklocen radioelektrycznych
Przekladniki pradowe i napieciowe  — proby napigciem udarowym: piorunowym i faczeniowym
— proby napi¢ciem przemiennym 50 Hz
— préby napigciem udarowym: piorunowym i lgczeniowym ‘
— proby napigciem przemiennym 50 Hz

Transformatory

Odgromniki i ograniczniki przepie¢  — préby napieciem udarowym: piorunowym i laczeniowym
— proby napigciem przemiennym 50 Hz

Kable i osprzgt kablowy — proby napieciem udarowym: piorunowym 1 lgczeniowym
— proby napieciem przemiennym 50 Hz

Osprzet linii napowietrznych i stacji — pomiary zaklocen radioelektrycznych

Sprzet BHP — préby napieciem przemiennym 50 Hz

NINIEJSZA PRACA NIE WCHODZI W ZAKRES AKREDYTACJI
UKEADY PROBIERCZO-POMIAROWE STOSOWANE W NINIEJSZEJ PRACY
OBJETE SA SYSTEMEM JAKOSCI
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2. WSTEP

Na zlecenie przedsiebiorstwa ,,KZWM OGNIOCHRON S. A.” zdnia 10.09.2012 r. w La-
boratorium Wysokich Napig¢ Instytutu Energetyki przeprowadzono badania gasnic typu AP-
50x ABC/MM (1ys. 1), napelnionych proszkiem gasniczym Furex ABC Standard.

Rys. 1 Gasnica AP-50x ABC/MM

Celem badan bylo ustalenie czy wymieniony typ gasnic moze by¢ stosowany do gaszenia
urzadzen i aparatéw energetycznych o najwyzszym napigciu pracy do 245 kV wlacznie - znajduja-
cych si¢ pod napieciem.

W Polsce nie istnieja ustalenia normatywne dotyczace badan wiasnosci elektrycznych urza-

dzen gasniczych dla napigé powyzej 1 kV, konieczne bylo opracowanie procedury badawczej,
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uwzgledniajacej specyfike zagrozen zwiazanych z obecnoscia wysokiego napigcia. Podczas jej
opracowywania oparto si¢ na migdzynarodowych ustaleniach normatywnych, a takze na wiasnych
doswiadczeniach zebranych przy wykonywaniu podobnych badan przeprowadzonych w Laborato-
rium Wysokich Napig¢.

3. PROCEDURA BADAWCZA
Podstawowymi zagrozeniami jakie mogg powstaé w trakcie gaszenia urzadzen elek-
trycznych znajdujgcych sie pod napieciem, jest mozliwos¢ wystapienia przeskoku elektrycznego
pomigdzy aparatem elektrycznym pod napieciem a osoba obstugujacg urzadzenie gaszace (pradnica
gasnicy), oraz przeptyw pradu (pradu uptywu) pomi¢dzy tym aparatem elektrycznym a osobg obstu-
gujacy urzadzenie gasnicze, pofnzez chmure rozpylonego proszku. Dla zwigkszenia pewnosci po-
miaru dokonano po kilka pr6b napigciowych.
Biorac pod uwage wymienione zagrozenia ustalono nastgpujacy program badan:
3.1 Test proszku zgodny z p. 11 normy mi¢dzynarodowej ISO 7202.
Wstepne badania dopuszczajace proszek do gaszenia urzadzen elektrycznych bedacych pod
napigciem.
3.2 Badanie wytrzymalo$ci elektrycznej na przebicie chmury proszku gasniczego.

Test ten okresla czy chmura proszku ga$niczego nie obniza wytrzymatosci na przebicie prze-

rwy powietrznej miedzy pradnica gasnicy a obiektem. Zmniejszenie tej wytrzymatosci moze

spowodowaé niebezpieczenstwo powstania przeskoku, i w efekcie porazenia osoby gaszacej
pozar. Ustalono nast¢pujace warunki proby:

— odleglo$é elektrody od ﬁrqdownicy gasnicy d = 205 cm — jest to ¥ dopuszczalnej odleglo-
$ci zblizenia dla strefy prac w poblizu napiecia okreslonej w Rozporzadzeniu Ministerstwa
Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 1. - w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy prey
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dziennik Ustaw Nr 80 z 1999 r. poz. 912).

— napiecie probiercze Up=530 kV — jest to okreSlona przez normy warto$¢ napigcia pro-
bierczego bezpiecznej przerwy dla urzadzen o najwyzszym napigciu pracy do 245 kV
wiacznie.

Test przeprowadzony dla wyzszego poziomu napigcia probierczego stawia ostrzejsze wyma-
gania, wobec tego zaklada sig, ze pozytywny rezultat proby dla wyzszych pozioméw (np. 245
kV) napiecia jest jednoznaczny ze spelnieniem wymogéw dla nizszych pozioméw napigcia
probierczegb (odp. 1kV, 36kV i 123kV).
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3.3 Pomiar pradu uplywu w chmurze rozpylonego proszku.

Pomiar ten pozwalal na stwierdzenie, czy osoba gaszaca pozar, nie bedzie narazona na pora-

zenie elektryczne i inne negatywne skutki, podczas akcji gasniczej w wyniku przeptywu pradu

od obiektu gaszonego (bedacego pod napigciem) przez chmurg rozpylonego proszku

i osob¢ gaszaca, do ziemi. Warto$¢ maksymalna tego pradu zostala ustalona w oparciu

onormg¢ PN-EN 3-7:2008 p.9.2.

Ustalono nastgpujace warunki proby:
- odleglosé elekirody od pradownicy gasnicy d = 4,1 m;
— napigcie probiercze U,=530 kV;
— maksymalna wartos¢ pradu uptywu [pa=0,5 mA.

4. UKLAD PROBIERCZY

Zestawiono uktad probierczy sk}adajacy si¢ z transformatora probierczego TP 700 prod.
TUR typ PEOJ 350/350 A/K nr 870798 wraz z regulatorem, dzielnika napigecia firmy HAEFELY
nr 24146 woltomierza napi¢cia przemiennego firmy HAEFELY AC Peak Voltmeter type 51

nr 664951. Do pomiaru pradu uptywu uzyto woltomierza napiecia przemiennego firmy BRYMEN

BM-857X 014440913 kl. 0,5 oraz bocznika pomiarowego 10 kQ . Niepewnos¢ pomiaru w opisa-

nym ukladzie jest nie gorsza niz 1,5 %. Schemat uktadu pomiarowego przedstawiono na rys. 2.

TP-700

Regulator

Rys. 2 Schemat ukladu pomiarowego

J

~F

Gasnica
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5. WYNIKI PROB

5.1 Test proszku zgodny z p. 11 normy mi¢dzynarodowej ISO 7202.
W 10-ciu proébach uzyskano nast¢pujace wartosci napi¢é przebicia warstwy proszkow gasni-

czych:

Proszek gasniczy
Furex ABC Standard
Nr Napigcie przebicia
proby [kV]

1 5,9
5,8
6,0
6,1
6,1
6,1
5,9
59
5,8

10 6,1
Srednia: 6,0

e 1S W

Wszystkie uzyskane wartosci napigc przebicia przekraczajg wartosc S kV, tzn. spelniajg
wymagania normy [SO 7202.

5.2 Badanie wytrzymalosci elektrycznej na przebicie chmnry proszku gasniczego.
W trakcie testdw dla najwyzszego napigcia 245 kV (d=205 cm, U,=530 kV} nie wysta-
pily przeskoki w ukladzie plyta probiercza - pradownica gasnicy, speliony zostat zatem wy-
mog z pt. 3.2,
5.3 Pomiar pradu uplywu w chmurze rozpylonego proszku
We wszystkich testach warto$¢ pradu uplywu wynosita
Imax <90 pA |
tj; nie przekroczylta 500 pA, i spelniony zostat tym samym wymog z pkt. 3.3.
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6. WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze gasnicami przewoZnymi proszkowymi
typu AP-50x ABC/MM napelnionymi proszkiem gasniczym Furex ABC Standard, moZna gasi¢
poiary urzadzen elektrycznych o najwyiszym napigciu pracy do 245 kV wlacznie, bedacych
pod napig¢ciem.
Podczas gaszenia nalezy bezwzglednie zachowa¢ dopuszczalng odleglosé zblizenia:
e minimum 1,4 m— dla urzadzen o najwyzszym napigciu pracy od 1 do 36 kV wlacznie,
e minimum 2,1 m — dla urzadzen o najwyzszym napieciu pracy od 36 do 123 kV wlacz-
nie,
¢ minimum 4,1 m — dla urzadzen o najwyZszym napig¢ciu pracy od 123 do 245kV
wigcznie.
Niniejsze odlegiosci nalezy rozumie¢ w ten sposob, ze zadna czeéé ciala osoby gaszacej ani zadna
czg$C urzadzenia gasniczego (zwlaszcza pradownica gasnicy itp.) nie moze si¢ znalez¢ blizej od
urzgdzenia pod napi¢ciem, niz wyzej wymieniona.
Odleglodci zostaly okreslone w oparciu o Rozporzqdzenie Ministerstwa Gospodarki z dma
17 wrzesnia 1999 r. — ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych” Dziennik Ustaw Nr 80 z 1999r. poz. 912., norme PN-EN 50110-1: 2001 ,,Eksplo-
atacja urzadzen elektrycznych®, oraz dodwiadczenie wynikajace z prac Instytutu Energetyki.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

Niniejszym deklarujemy peing zgodnosc przedstawionych do badar gasnic przewoinych

typ AP-50x ABC/MM z dokumentacjq techniczng oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru.
Gasnice napeiniono érodkiem gasniczym - Furex ABC Standard. Karta charakterystyki Srodka
gasniczege w zataczeniu. Zbiomiki gasnic zostaly wykonane z materialéw atestowanych.
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