PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
PaLSKIE CENTRUM OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKREDYTACI

im. Jozefa Tuliszkowskiego

cemnmaEn PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

CNBOP-PIB

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2255/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z p6Zn. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - Pafistwowy Instytut Badawczy na wniosek :

KZWM Ogniochron 5.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychéw

stwierdza, ze wyrdb: Gasnica $niegowa
typ GS-5x B/MP

produkowany przez: KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83c
34-120 Andrychéw

w zaktadzie produkcyjnym: KZWM Ogniochron S.A.
ul. Krakowska 83¢
34-120 Andrychdw

spetnia wymagania: PN-EN 3-7+A1:2008 Gasnice przenodne Czes¢ 7: Charakterystyki, wymagania
eksploatacyjne i metody badan

Dokumentacja:

1.Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3124/2014 z dnia 05.11.2014 r.

2.Sprawozdanie z badan nr 20140568/0G 16 z dnia 26.09.2014 r. przeprowadzonych w laboratorium MPA Dresden
GmbH, Fuchsmiihlenweg 6F, D-09599 Freiberg, Niemcy

3.Rys. Nr GS5-20-00 z dnia 25.03.2014 r.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 2255/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres waznosci Swiadectwa: od 28.07.2015 r. do 18.11.2019r.

DYREKTOR CNBOPPIB

~Darusz Wrdblewski

Jbzeféw, dnia 28Ali-pca 2015r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2255/2014

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Gasnica $niegowa
typ GS-5x B/MP

Zakres stosowania - do gaszenia pozaréw grupy B
Masa catkowita -ok. 14,0 kg
Masa érodka gasniczego -5kg
Rodzaj $rodka gasniczego - dwutlenek wegla CO,
Czas dziatania -min9s
Zbiornik firmy:

a) ZHEJIANG WINNER, NANJING BANQIAO i MILMET S.A. - z dnem wkiestym

b)VITKOVICE Lahvarna a.s. - z dnem wypuklym i stopa
Cisnienie probne zbiornika:

a) ZHEJIANG WINNER | NANJING BANQIAO - 315 bar

b) MILMET S.A. | VITKOVICE Lahvarna a.s. - 320 bar
Zakres temperatur stosowania - 0d -30°C do +60°C
Minimalna skutecznos¢ gasnicza - 89B

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrocbdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pdin. zm.) wyréb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.

Wyréb spelnia wymagania pkt. 7.1 zafgcznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw siuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania {Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajagcym z dnia 27 kwietnia
2010 r. {Dz. U. Nr 85 poz. 553)

DYREKTOR NBO?’_IB/"

bry arusz Wréblewski

16zeféw, dnia 28 lipca 2015,
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