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KIWM OGNIOCHRON S.A.

ul. Krakowska 83c, 34-120 Andrychow, Polska
tel. +48 33 870 25 09, fax +48 33 870 23 66

e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

[ Przeznaczenie

Iaprojektowana dla zabezpieczania magazynow gazow palnych,
farb, lakieréw i innych cieczy fatwopalnych, hal przemystowych,
1aktaddw energetycznych i chemicznych oraz podziemnych
wyrobisk gorniczych.

I Podstawowe cechy

= tatwa i ergonomiczna w obstudze.

= Szybka i skuteczna w gaszeniu.

= Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowej.

= Zawor odcinajacy za wskaznikiem ciSnienia utatwia kontrole gasnicy.
= Konstrukcja zaworu umozliwia czasowe przerwanie gaszenia.

= Ibiornik gasnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.

= Moizliwos¢ wielokrotnego napetniania.

= Ibiornik gasnicy pokryty farba poliestrowa odporna na promienie UV.

[ Jakosc i bezpieczenstwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego
w oparciu o certyfikowany system jakosci SO 9001.

Spetnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy
Bezpieczenstwa PED 2014/68/UE.
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l Dane techniczne

Skutecznos¢ gasnicza 43A 233B (
Masa srodka gasniczego 12 kg

Czynnik roboczy N,

(zas dziatania min. 6 s
Cisnienie probne zbiornika 27 bar
Cisnienie robocze 15 bar

Iakres temperatur stosowania -30 °C /+60 °C
Masa catkowita ~19 kg

Maks. napiecie gaszonego urzadz. 1000 V' 1ub 24000 v+
Catkowita wysokos¢ (A) 655 mm
Srednica zbiornika (B) 200 mm

*Gasnica GP-12x ABC/E pozwala na gaszenie urzadzeri elektroenergetycznych o napieciu do 245000 V
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KIWM OGNIOCHRON S.A.

Gasnica proszkowa 12 kg

GP-12x AB(C

GP-12x ABC/E*

GASNICA

12 kg PROSIKU GASNICIEGD ABC
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SERWISOWE PRZEPROWADIAC MININUM RAZNA 12 MIESIECY. STOSEHA.
ORVGINALNE CIES01 TAMMNNE 160ONE 1 IATWIERBIONTM WIORIM GASMITL
PO KAZDYM URUCHOMIENIU GASNICE PONOWNIE NAPENICH
SRODEK GASRICZY. 12 kg FUREX ABC STANDARD)

CEYMIX RRPEDOWY: AZOT 15 bas W TEP. +20°C

TAKRES TEMPERATUR STOSOWANUA: 30 °C 08 +60°C

SWIADECTWO DOPUSZ(LENIA CNBOP W 0243/2008 W6 PH-IN 37
TP GP-12 ABC



