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OPINIA ICZNA 10/2013

o przydatnosci sprzetu do pracy w podziemiach kopaln .

aktf, 1. ZAKRES OPINII.
- peac prawenGyFych, Opinia dotyczy oceny sprzetu pod wzgledem przydatnosci
- ‘#‘?ﬂ“mgﬂﬂm w zakresie poprawnosci dziatania , zgodnosci z wymaganiami norm
. pwakczani mgrake i przepisow pod katem bezpieczenstwa eksploatacii . higieny pracy
e gy | bezpieczenstwa pozarowego .
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i Gaénica proszkowa GP-6x ABC /245 kV
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it i o R 5 . CHARAKTERYSTYKA SPRZETL.

5.1. Cechy charakterystyczne | przeznaczenie
Gasnica proszkowa GP-8x ABC napeiniona proszkiem
e ABC-E POLFIRE SUPER stuzy do gaszenia poZarow ciat statych,
CEN-RAT Sp.2a0 cieczy palnych, gazéw oraz urzadzen elektrycznych pod napigciem
. oo do 245 kV kV. Zawarty w gasnicach proszek gasi poprzez katalize
CENseHAT ujemna plomienia finhibitor procesu palenia/.

5.2. Dane znamionowe |

L Masa $rodka gasniczego - Bkg i
~=nNSEMED | Rodzaj srodka gasniczego - proszek gatniczy ABC-E i
CENGMED | POLIFIRE SUPER
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Cisnienie robocze - 1.4 MPa

Zakres temperatury dziatania - od -35 do +60 °C
Minimalna skutecznosé gaénicza
w zakresie temperatur dziatania -27TA, 183BIC

Okucia wezyka (aluminiowe) zabezpieczone osiona z termokurczliwa

5.3. Dokumentacja :

- PN-EN 3 - 7 Gasnice przenoéne .
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczania tych wyrobéw do uzytkowania.
Swiadectwo Dopuszczenia Nr  0435/2008 Gasnica proszkowa
typ GP- 6x ABC. CNBOP Jézefow 26 luty 2013r.

- Sprawozdanie z badari Nr EWN/58/E/13-1 ,Badanie mozliwosci stosowania
gasnic GP-Gx ABC do gaszenia urzadzefi elektrycznych o najwyzszym
napieciu do 245 kV wigcznie”. Warszawa, maj 2013r.

6 . ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAN,
Analiza dokumentacji ujete] w punkcie 5.3

7 . TRESC OPINII TECHNICZNE..
Centralna Stacja Ratownictwa Gorniczego w Bytomiu uwzgledniajac nomy i
przepisy gormicze oraz na podstawie analizy dokumentaci ujetej w punkcie 5.3

pozytywnle opiniuje stosowanie gagnicy proszkowe| typ GP-6x ABC /245 kV

cdziemn robiskach gdmi h.

8 . PODSTAWA WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ.
Pismo ,GAZ-TECH" Sp. z 0.0. z dnia 17.05.2013 r. z wnioskiem o wydanie opinii
techniczne|] do stosowania gasnic w podziemnych wyrobiskach kopaln.
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