CENTRALNA STACJA
RATOWNICTWA GORNICZEGO S.A.

ZESPOL ATESTACYJNY NR 2
Data: 2017-10-02

OPINIA TECHNICZNA 6/2017

o przydatnosci sprzetu do pracy w podziemiach kopaln .

1. ZAKRES OPINII.

Opinia dotyczy oceny sprzetu pod wzgledem przydatnosci ,
w zakresie poprawnosci dziatania , zgodno$ci z wymaganiami norm
i przepiséw pod katem bezpieczenstwa eksploatacji , higieny pracy
i bezpieczenstwa pozarowego . -

2. ZLECENIODAWCA .

KZWM OGNIOCHRON S.A.
34-120 Andrychow
ul. Krakowska 83 ¢

3. NAZWA SPRZETU .
Gasnica proszkowa typ GP-4x ABC/MP
4. PRODUCENT .
KZWM OGNIOCHRON S.A.

34-120 Andrychow

ul. Krakowska 83 ¢
5. CHARAKTERYSTYKA SPRZETU .
5.1. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie :
Gasnica proszkowa GP-4x ABC/MP napetniona proszkiem FUREX S ABC
stuzy do gaszenia pozaréw ciat statych, cieczy palnych, gazéw oraz
urzadzen elektrycznych pod napieciem do 1000 V. Zawarty w gasnicach

proszek gasi poprzez katalize ujemna ptomienia /inhibitor procesu palenia/.

5.2. Dane znamionowe

Zakres stosowania - pozary grupy A, BiC
Masa catkowita ~ 6,8 kg
Masa $rodka gasniczego -4.0kg =

Rodzaj srodka gasniczego - proszek gasniczy FUREX S ABC




Cisnienie robocze zbiornika - 1,5 MPa

Gaz napedzajgcy - azot N

Czas dziatania -min9s
Skuteczno$¢ gasnicza: -27A 1144 B

Max napiecie gaszonych urzgdzen -1kV

Zakres temperatur stosowania - od -30°C do +60°C

5.3. Dokumentacja :

- PN-EN 3-7:2008 Gasnice przenosne Czes¢ 7: Charakterystyki, wymagania
eksploatacyjne i metody badan. ;

- Swiadectwo Dopuszczenia Nr- 2536/2015 Gasnica proszkowa Typ: GP-4x
ABC/MP. CNBOP Joézefow k. Otwocka, dnia 27 listopada 2015 r.

- Certyfikat Nr. SP 183/15 MPA Dresden 25.09.2015r.

- Sprawozdanie z badan nr 1535/BC/15 ,Ga$nica proszkowa typ GP-4x
ABC/MP, 4kg proszku gasniczego FUREX S ABC. Centrum Naukowo
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej Joézeféw k. Otwocka, dnia 23 listopada
2015r. '

- Deklaracja Zgodnosci. KZWM Ogniochron Andrychow 25.09.2017 r..

6 . ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAN .
Analiza dokumentacji ujetej w punkcie 5.3
7 . TRESC OPINII TECHNICZNEJ .

Centralna Stacja Ratownictwa Gorniczego S.A. w Bytomiu uwzgledniajac

normy i przepisy goérnicze oraz na podstawie analizy dokumentacji ujetej

w punkcie 5.3 pozytywnie opiniuje stosowanie Gasnicy proszkowej typ GP-4x

ABC/MP w podziemnych wyrobiskach goérniczych.

8 . PODSTAWA WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ .

Pismo KZWM OGNIOCHRON S.A. znak 336/09/17 z dnia 26.09.2017 .
z wnioskiem o wydanie opinii technicznej o przydatnosci do stosowania sprzetu
gasniczego w podziemnych wyrobiskach kopaln.
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