Fir EHDQEI Panel kontrolny Wi-Safe2 WTSL-1EU

Czujniki czadu, ciepta i dymu FireAngel wyposazone s w modut komunikacyjny Wi-Safe2, ktére maja
mozliwos¢ bezprzewodowej komunikacji. W razie wykrycia zagrozenia przez jeden z czujnikow, alarm
wzbudzany jest we wszystkich urzadzeniach znajdujacych sie w danym systemie. Panel kontrolny FireAngel
WTSL daje mozliwos$¢ zintegrowania z czujnikami w ramach systemu Wi-Safe2. Urzadzenie pozwala na zdalne
przetestowanie czujnikdw, wyciszenie ich w razie fatszywego alarmu oraz zlokalizowanie czujnika, ktory
wzbudzit alarm jako pierwszy. Urzadzenie zasilane jest poprzez wbudowang baterie litowa, ktéra nie wymaga
wymiany ani tadowania przez caty okres uzytkowania 10 lat.

Zasieg 35 m (powyzej 200m w otwartej przestrzeni)
Zasilanie Whbudowana bateria litowa na 10 lat
Temperatura pracy +4°C do +38°C

Wilgotnos¢ pracy Do 90% RH bez kondensacji

Maksymalna liczba

o e e Do 50 urzadzen w ramach jednej sieci

Wymiary 90 mm x 90 mm x 22,5 mm (szerokosc¢ x wysokos¢ x gtebokosc)
Masa 142 g
Gwarancja 5 lat
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