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Przeznaczenie Gasnica pianowa 6 |

Taprojektowana dla zabezpieczania obiektow uzytecznosci publicznej,
pomieszczen biurowych, produkcyjnych, szkot, magazynow cieczy G P N - 61 AB
palnych, portdw lotniczych. W poréwnaniu z gasnicami proszkowymi

gasnice pianowe sg bardziej ekologiczne, a czyszczenie pomieszczen po
uzyciu srodka gasniczego jest znacznie fatwiejsze.

Podstawowe cechy

= tatwa i ergonomiczna w obstudze.

= Szybka i skuteczna w gaszeniu.

= Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowej.

* Pradownica na koficu weza umoiliwia czasowe przerwanie gaszenia.
= Moiliwos¢ wielokrotnego napetniania.

= Ibiornik gasnicy pokryty farba poliestrowg odporna na promienie UV.
= Wnetrze zbiornika zabezpieczone powtoka antykorozyjng.

Jakosc i bezpieczenstwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego
w oparciu o certyfikowany system jakosci SO 9001.
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NADAJE SIE DO GASZENIA URTADZEN ELENTRYCINYCH
DDWDW TACHOWAC ODSTEP MIN. 1m
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Dane techniczne ¢ ==
Skutecznos¢ gasnicza 13A 1448 1 KIWM 0GNIOCHRO
Masa srodka gasniczego 61
Czynnik roboczy 354 (0,
(zas dziatania min. 15
Cisnienie probne zbiornika 27 bar -
Cisnienie robocze 15 bar
Iakres temperatur stosowania +5°C/+60 °C
Masa catkowita ~10 kg -
Maks. napiecie gaszonego urzadz. 1000V
Catkowita wysokos¢ (A) 520 mm
Srednica zbiornika (B) 160 mm
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