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Karta cze$ci zamiennych: Gasnica proszkowa 4 kg

GP-4x ABC/MP

Zawor kpl. (poz. od 1 do 12 bez poz. 8)
Diwignia spustowa

Uchwyt zaworu

Nit drazony 04x23,5

Ttoczek kpl.

Sprezyna stozkowa

tacznik

Wati kpl.

Pierscien uszczelniajacy 625x3,5
Pierscien uszczelniajacy ¢7,7x1,8
Manometr

Wktadka zaworu detki B

Rurka L=348mm

Plomba

Zawleczka

Etykieta serwisowa
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GASNICA
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SERWISOWYCH DOSTEPNE ROWNIEL nwuwmmn.{u.umi
SERWISOWE PRZEPROWADZAC MINIMUM RAZ A 12 MIESECE. SITSOW
DRYGIRALNE (ZESC) LAMIENME ZGODNE  LATWIERGIONTM -mliﬂﬂm
PO KAIDYM URUCHOMIENIU GASNICE PONOWNI NAFELN
SHOOEK GASNICY. £ kg FUREX 5 ARC

CIYNNIX NAPEDOWY: AZOT 15 bae W TEMP. +20%C

LAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -30 *( D #60°*C
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