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1. KOMPETENCJE LABORATORIUM

Laboratorium Wysokich Napieé posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji (Certyfikat
Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 272 od 2000 roku) w zakresie badan:

Izolatoréw i tancuchow izolatorbw  — préby napieciem udarowym: piorunowym i faczeniowym
— proby napigciem przemiennym 50 Hz
— pomiary zaklocen radioelektrycznych

Stacje rozdzielcze — préby napigciem udarowym: piorunowym i fagczeniowym
— proby napigciem przemiennym 50 Hz
— pomiary zakltocen radioelektrycznych

Wylaczniki, roztaczniki — proby napieciem udarowym: piorunowym i fgczeniowym
— proby napieciem przemiennym 50 Hz
— pomiary zaklocen radioelektrycznych

Odtaczniki — préby napigciem udarowym: piorunowym i faczeniowym
— proby napigciem przemiennym 50 Hz
— pomiary zaktocen radioelektrycznych

Przekladniki pradowe i napigciowe ~ — proby napigciem udarowym: piorunowym i fagczeniowym
— proby napigciem przemiennym 50 Hz

Transformatory — proby napigciem udarowym: piorunowym i fgczeniowym
— proby napigciem przemiennym 50 Hz

Odgromniki i ograniczniki przepig¢ ~ — préby napigciem udarowym: piorunowym i faczeniowym
— proby napigciem przemiennym 50 Hz

Kable i osprzgt kablowy — proby napigciem udarowym: piorunowym i tgczeniowym
— proby napigciem przemiennym 50 Hz

Osprzet linii napowietrznych i stacji  — pomiary zaklocen radioelektrycznych

Sprzet BHP — proby napieciem przemiennym 50 Hz

NINIEJSZA PRACA NIE WCHODZI W ZAKRES AKREDYTACJI
UKLADY PROBIERCZO-POMIAROWE STOSOWANE W NINIEJSZEJ PRACY
OBJETE SA SYSTEMEM JAKOSCI
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2. WSTEP
Na zlecenie przedsigbiorstwa ,,KZWM OGNIOCHRON S. A. " z dnia 27.06.2011 r. w Labo-
ratorium Wysokich Napig¢ Instytutu Energetyki przeprowadzono badania gasnic $niegowych prze-

woznych typu AS — 20 BC (rys. 1), napetnionych CO,.

Rys. 1 Gasnica AS-20 BC

Celem badan bylo ustalenie czy wymieniony typ gasnic moze by¢ stosowany do gaszenia
urzadzen i aparatow energetycznych o najwyzszym napieciu pracy do 245 kV wiacznie - znajduja-
cych si¢ pod napigciem.

W Polsce nie istniejg ustalenia normatywne dotyczace badan wiasnosci elektrycznych urza-
dzen gasniczych dla napig¢ powyzej 1 kV, konieczne bylo opracowanie procedury badawcze),
uwzgledniajacej specyfike zagrozen zwiazanych z obecnoscia wysokiego napigcia. Podczas jej opra-
cowywania oparto si¢ na miedzynarodowych ustaleniach normatywnych, a takze na wiasnych do-
$wiadczeniach zebranych przy wykonywaniu podobnych badan przeprowadzonych w Laboratorium

Wysokich Napigc.
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3. PROCEDURA BADAWCZA

Podstawowymi zagrozeniami jakie moga powsta¢ w trakcie gaszenia urzadzen elek-

trycznych znajdujacych si¢ pod napigciem, jest mozliwos¢ wystapienia przeskoku elektrycznego po-

miedzy aparatem elektrycznym pod napigciem a osoba obstugujaca urzadzenie gaszace (pradnica

gasnicy), oraz przeptyw pradu (pradu uptywu) pomigdzy tym aparatem elektrycznym a osobg obstu-

gujaca urzadzenie gasnicze, poprzez chmurg rozpylonego CO,. Dla zwigkszenia pewnosci pomiaru

dokonano po kilka prob napigciowych.

3.1

32

Biorac pod uwage wymienione zagrozenia ustalono nastgpujacy program badan:

Badanie wytrzymalosci elektrycznej na przebicie chmury rozpylonego CO..
Test ten okresla czy chmura CO, nie obniza wytrzymatosci na przebicie przerwy powietrznej
miedzy pradnica gasnicy a obiektem. Zmniejszenie tej wytrzymatosci moze spowodowac nie-
bezpieczenstwo powstania przeskoku, i w efekcie porazenia osoby gaszacej pozar. Ustalono
nast¢pujace warunki proby:

— odlegto$é elektrody od pradownicy gasnicy d = 205 cm — jest to V2 dopuszczalnej odleglosci
zblizenia dla strefy prac w poblizu napigcia okre§lonej w Rozporzadzeniu Ministerstwa Go-
spodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urza-
dzeniach i instalacjach energetycznych (Dziennik Ustaw Nr 80 z 1999 r. poz. 912).

— napigcie probiercze U,=530kV — jest to okreslona przez normy wartos¢ napigcia pro-
bierczego bezpiecznej przerwy dla urzadzen o najwyzszym napigciu pracy do 245kV wlacz-
nie.

Test przeprowadzony dla wyzszego poziomu napigcia probierczego stawia ostrzejsze wyma-
gania, wobec tego zaklada si¢, ze pozytywny rezultat proby dla wyzszych poziomow (np.
245kV) napiecia jest jednoznaczny ze spelnieniem wymogéw dla nizszych poziomow napigcia
probierczego (odp. 1kV, 36kV i 123kV).

Pomiar pradu uplywu w chmurze rozpylonego CO,.

Pomiar ten pozwala na stwierdzenie, czy osoba gaszaca pozar, nie bedzie narazona na poraze-
nie elektryczne i inne negatywne skutki, podczas akcji gasniczej w wyniku przeptywu pradu od
obiektu gaszonego (bedacego pod napigciem) przez chmurg¢ rozpylonego CO;
i osobe gaszaca, do ziemi. Warto§¢ maksymalna tego pradu zostala ustalona w oparciu
o norme¢ PN-EN 3-7:2008 p.9.2.



LABORATORIUM WYSOKICH NAPIEC | EWN/86/E/11-1
INSTYTUTU ENERGETYKI

01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, tel. (22) 34-51-242,

fax 836-80-48, e-mail: ewn@ien.com.pl Btr. 7/8

Ustalono nastgpujace warunki proby:

— odleglos¢ elektrody od pradownicy gasnicy d = 4,1 m;
— napigcie probiercze U,=530 kV;

— maksymalna warto$¢ pradu uptywu I.=0,5 mA.

4. UKLAD PROBIERCZY

Zestawiono ukiad probierczy skladajacy si¢ z transformatora probierczego TP 700 prod.
TUR typ PEOJ 350/350 A/K nr 870798 wraz z regulatorem, dzielnika napigcia firmy HAEFELY
nr 24146 woltomierza napiecia przemiennego firmy HAEFELY AC Peak Voltmeter type 51
nr 664951. Do pomiaru pragdu uplywu uzyto woltomierza napigcia przemiennego firmy BRYMEN
BM-857X 014440913 kl. 0,5 oraz bocznika pomiarowego 10 kQ . Niepewnos¢ pomiaru w opisa-

nym ukladzie jest nie gorsza niz 1,5 %. Schemat uktadu pomiarowego przedstawiono na rys. 2.

TP-700

Gasnica

Regulator

Rys. 2 Schemat uktadu pomiarowego
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5. WYNIKI PROB
5.1 Badanie wytrzymalosci elektrycznej na przebicie chmury CO;.

W trakcie testow dla najwyzszego napigcia 245 kV (d=205 cm, U,=530 kV) nie wystapi-
ly przeskoki w ukladzie plyta probiercza - pradownica gasnicy, spetniony zostal zatem wymog
Zpt.3.2.

5.2 Pomiar pradu uplywu w chmurze rozpylonego CO,

We wszystkich testach wartos¢ pradu uptywu wynosita

Lnax <260 pA

tj; nie przekroczyta 500 pA, i spetniony zostat tym samym wymog z pkt. 3.3.

6. WNIOSKI
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze: gasnicami recznymi AS-20 BC napeinio-
nymi CO, , mozna gasi¢ pozary urzadzen elektrycznych o najwyzszym napigciu pracy do
245 kV wlgcznie, bedacych pod napigciem.
Podczas gaszenia nalezy bezwzglednie zachowa¢ dopuszczalng odlegto$¢ zblizenia:
e minimum 1,4 m - dla urzadzen o najwyzszym napieciu pracy od 1 do 36 kV wigcznie,
e minimum 2,1 m — dla urzadzen o najwyzszym napieciu pracy od 36 do 123 kV wiacz-
nie,
e minimum 4,1 m — dla urzadzen o najwyzszym napieciu pracy od 123 do 245kV wiacz-
nie.
Niniejsze odleglosci nalezy rozumie¢ w ten sposob, ze zadna czg$¢ ciata osoby gaszacej ani zadna
cze$¢ urzadzenia gasniczego (zwlaszcza pradownica gasnicy itp.) nie moze si¢ znalez¢ blizej od
urzadzenia pod napigciem, niz wyzej wymieniona.
Odleglosci zostaly okreslone w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki z dnia
17 wrze$nia 1999 r. — ,w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych” Dziennik Ustaw Nr 80 z 1999r. poz. 912., norm¢ PN-EN 50110-1: 2001 ,Eksplo-
atacja urzadzen elektrycznych“, oraz doswiadczenie wynikajace z prac Instytutu Energetyki.
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