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. Prieznaczenie Gasnica pianowa 2 |

Taprojektowana dla zabezpieczania pomieszczen, w ktorych wystepuje
szczegolne zagrozenie pozarami olejow i ttuszczéw jadalnych. G WG .2 x A B F M P
Szeroko stosowana w gastronomii i kuchniach domowych.

Gasi rowniez urzadzenia elektryczne pod napieciem do 1000 V.
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I Podstawowe cechy

= tatwa i ergonomiczna w obstudze.

= Bardzo skuteczna w gaszeniu olejow i ttuszczow jadalnych.

= Warstwa izolacyjna Srodka gasniczego uniemozliwia ponowny samozapton.
= Zawor odcinajacy za wskaznikiem ciSnienia utatwia kontrole gasnicy.

= Konstrukcja zaworu umozliwia czasowe przerwanie gaszenia.

= Moiliwos¢ wielokrotnego napetniania.

= Ibiornik gasnicy pokryty farba poliestrowa odporna na promienie UV.

= Wnetrze zbiornika zabezpieczone powtoka antykorozyjng.

I Jakosc i bezpieczenstwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego
w oparciu o certyfikowany system jakosci SO 9001.

Spetnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy
Bezpieczenstwa PED 2014/68/UE.
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a Dresden WADAJESI DO GASZENIA URZADLEN ELEKTRYCINYCE
D0 1000V — ZACHOWAC ODSTEP MIN. 1m
I Dane techniczne P ———
 Skutecnos gasnicza 8A 558 40F § S
| Masa srodka gasniczego 21 e sz
" Czynnik roboczy N,
 (zas driatania min. 12s
" (isnienie probne zbiornika 27 bar
~ Ciénienie robocze 15 bar
l Iakres temperatur stosowania -30 °C /+60 °C
| Masa catkowita ~41kg
l Maks. napiecie gaszonego urzadz. 1000V
" (Catkowita wysokos¢ (A) 41 mm
* Srednica zbiornika (B) 110 mm




