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Centralna  Staca  Ratownictwa
Gomiczego S.A. jako wyspecjalizo-
wana jednostka ratownictwa gorni-
czego oferuje swoje ustugi:
peinego zabezpieczenia kopali
i zakladow gomiczych w  likwi-
dacji,
specjalistycznych prac ratowni-
czych podczas prowadzonych
akgji,
prac prewencyjnych,
- szkoleniowe z zakresu:

- ratownictwa gémiczego,

- zwalczania zagrozen,

« innych zadan w ruchu

zakfadu gémiczego.

Centralna  Stacja  Ratownictwa

Gomiczego S.A. zadania swoje

wykonuje za pomoca;

- zawodowych pogotowi specjali-
stycznych i dyzurujacych zawo-
dowych zastepéw ratowniczych,

- dyzurujacych zastepow dla grup
zakladow gorniczych w:

- Okregowej Stacji
Ratownictwa Gorniczego
w Bytomiu,

Okregowej Stacji

Ratownictwa Gomiczego

w Jaworznie,

- Okregowej Stacji
Ratownictwa Gomniczego
w Wodzistawiu Slaskim,

- Okregowej Stacii
Ratownictwa Gomniczego
w Zabrzu,

- laboratoriéw specjalistycznych

posiadajacych akredytacie
Polskiego Centrum Akredytacji.

Centrum Uslug Specjalistycznych
Centralnej Stacji Ratownictwa Gérmiczego
CEN-RAT Sp. zo.0.
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OPINIA TECHNICZNA 16/2012/2014

o przydatnoéci sprzetu do pracy w podziemiach kopaln .

1. ZAKRES OPINII.

Opinia dotyczy oceny sprzetu pod wzgledem przydatnosci ,
w zakresie poprawnosci dziatania , zgodno$ci z wymaganiami norm
i przepiséw pod katem bezpieczenstwa eksploatacii , higieny pracy
i bezpieczenstwa pozarowego .

2. ZLECENIODAWCA .

KZWNM OGNIOCHRON S.A.
34-120 Andrychow
ul. Krakowska 83 ¢

3. NAZWA SPRZETU .
Gasnica proszkowa GP-6x-ABC/MM, GP-6x-ABC/MP
4. PRODUCENT .

KZWM OGNIOCHRON S.A.
34-120 Andrychéw
ul. Krakowska 83 c

5 . CHARAKTERYSTYKA SPRZETU .

5.1. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie :

Gasnica proszkowa GP-6x ABC/MM napetniona proszkiem grupy
ABC FUREX S stuzy do gaszenia pozarow ciat statych, cieczy
palnych, gazéw oraz urzadzen elektrycznych pod napieciem do 245
kV. Zawarty w gasnicach proszek gasi poprzez katalize ujemng
ptomienia /inhibitor procesu palenia/.

5.2. Dane znamionowe :
Zakres stosowania pozary grupy A, BiC
Masa catkowita ~ 9,3 kg
Masa $rodka gasniczego 6 kg
Rodzaj $rodka gasniczego - proszek gasniczy ABC
FUREX S ABC



Ciénienie robocze zbiornika -1,5 MPa
Gaz napedzajacy -azot N2
Czas dziatania min 15 s
Skutecznos¢ gasnicza:
GP-6x ABC/MM -27A1i183B
GP-6x ABC/MP -43Ai233B

Max napiecie gaszenia urzadzen 245 kV

5.3. Dokumentacja :

- PN-EN 3-7:2008 Gasnice przenoéne Cze$¢ 7: Charakterystyki, wymagania
eksploatacyjne i metody badan.

- Swiadectwo Dopuszczenia Nr 1289/2012 Gaénica proszkowa Typ: GP-6x
ABC/MM

- Swiadectwo Dopuszczenia Nr 2199/2014 Gaénica proszkowa Typ: GP-6x
ABC/MP

- Sprawozdanie z badan Nr 5578/BC/12 Zespdt Laboratoriow Badan
Chemicznych i Pozarowych BC. CNBOP Jézeféw 04.06.2012r.

- Sprawozdanie z badan nr EWN/29/E/12 ,Badanie mozliwosci stosowania
gasnic, zawierajgcymi proszek gasniczy Furex S ABC, do gaszenia urzadzen
elektrycznych o najwyzszym napieciu do 245 kV wigcznie” Laboratorium
Wysokich Napie¢ Instytut Energetyki, Warszawa marzec 2012 .

- Oswiadczenie. ,OGNIOCHRON" — Andrychéw 07.10.2014 r.

6 . ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAN .
Analiza dokumentacji ujetej w punkcie 5.3

7 . TRESC OPINII TECHNICZNEJ .
Centralna Stacja Ratownictwa Goérniczego w Bytomiu uwzgledniajgc normy i
przepisy gérnicze oraz na podstawie analizy dokumentacji ujgtej w punkcie 5.3

pozytywnie opiniuje stosowanie Gasnicy proszkowej typ GP-6x ABC/MM oraz
GP-6xABC/MP w podziemnych wyrobiskach gérniczych.

8 . PODSTAWA WYDANIA OPINI TECHNICZNEJ .

Pismo KZWM OGNIOCHRON S.A. z dnia 06.10.2014r. z wnioskiem o wydanie
aktualizacji opinii technicznej do stosowania sprzetu gasniczego w podziemnych
wyrobiskach kopaln.
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