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. Przeznaczenie Agregat proszkowy

Agregat proszkowy AP-250z ABC znajduje szczegéIne zastosowanie

w duiych zakfadach przemystowych, zaktadach petrochemicznych, A P _2 5 0 Z A B c
magazynach paliw ptynnych i cieczy tatwopalnych, bazach

transportowych. W zwiazku z duzg skutecznosci zaleca sie stosowanie

go w halach produkeyjnych gdzie procesy technologiczne stwarzaja
wysokie zagrozenie pozarowe.

I Podstawowe cechy

+ Lbiornik stalowy pokryty trwata powtoka lakiernicza.

+ Dwa 20 metrowe weie qgumowe zakoficzone pradownicami,
utatwiajace odpowiednie kierowanie struga srodka gasniczego.

+ Lbiornik agregatu umieszczony jest na podwoziu
umoiliwiajacym transport urzadzenia.

« Prosta obstuga i niezawodnos¢ w dziataniu.

I Jakosc i bezpieczenstwo

Agregat posiada niezbedne certyfikaty i spetnia
wymagania normy PN-74/M-51073

Produkowany jest w oparciu o certyfikowany system
jakosci 150 9001.
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Dane techniczne

Masa catkowita 730 kg
Masa $rodka gasniczego 250 kg
Cisnienie probne zbiornika 26 bar
Srodek napedzajacy N,
Pojemnosc butli z azotem 27 dw’
(isnienie azotu w butli 150 bar
(zas dziatania (1 pradownica) 100's
(zas dziatania (2 pradownice) 50
(isnienie robocze 16 bar
Wydajnosc proszku z 1 pradownicy 2,5 kg/s

# parametry techniczne moga ulec zmianie



