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Przeznaczenie

Inajduje szczegélne zastosowanie w lakierniach, energetyce, halach
przemystowych oraz wszedzie tam, gdzie uiycie proszkow gasniczych
jest niewskazane ze wzgledu na wystepowanie urzadzen wrailiwych
na pyty i zabrudzenia.

Gasnica nie pozostawia sladow po uzyciu Srodka gasniczego.

Podstawowe cechy

= tatwa i ergonomiczna w obstudze.

= Dtugi wai zakonczony pradownica ufatwia gaszenie.

= Lekka butla stalowa nowej generacji.

= Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowej.

= Jawor wyposazony w bezpiecznik cisnienia.

= Konstrukcja zaworu umoiliwia czasowe przerwanie gaszenia.

= Gasi rowniez pozary typu C.

= Ibiornik gasnicy pokryty farba poliestrowa odporng na promienie UV.

Jakosc i bezpieczenstwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego
w oparciu o certyfikowany system jakosci IS0 9001.

Spetnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy
Bezpieczenstwa PED 2014/68/UE.
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Dane techniczne

Skutecznos¢ gasnicza 898

Masa srodka gasniczego 5kg

(zas dziatania min. 9 s
Cisnienie probne zbiornika 320 bar

Lakres temperatur stosowania -30 °C /+60 °C
Masa catkowita ~14 kg

Maks. napiecie gaszonego urzadz. 1000 V 1w 245000 v*
Catkowita wysokos¢ (A) 685 mm
Srednica zbiornika (B) 136 mm

*Gasnica GS-5x B/E pozwala na gaszenie urzadzen elektroenergetycznych o napieciu do 245000 V
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Gasnica sniegowa 5 kg

GS-5x B/MP

GS-5x B/MP/E*
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