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. Przeznaczenie Gasnica proszkowa 4 kg

Taprojektowana dla zabezpieczania obiektow uzytecznosci publicznej,
pomieszczen biurowych, produkcyjnych, magazynow, garaiy, a takie G P. 4x AB( M P
domow i mieszkan prywatnych. Doskonale sprawdza sie w transporcie

samochodowym, kolejowym i wodnym.

ﬁodstawowe cechy

= tatwa i ergonomiczna w obstudze.

= Szybka i skuteczna w gaszeniu.

= Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowej.
= Tawor odcinajacy za wskaznikiem cisnienia utatwia kontrole gasnj
= Konstrukcja zaworu umozliwia czasowe przerwanie gaszenia.
= Mozliwos¢ wielokrotnego napetniania.

= Ibiornik gasnicy pokryty farba poliestrowa odporna na promi
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Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijneg
w oparciu o certyfikowany system jakosci SO 9001. GASNICA
Spetnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy 4 kg PROSTKU GASNICZEGD ABC

Bezpieczeistwa PED 2014/68/UE. A 4B C
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 (zas driatania min. 15 s 8% XIvris aGimocH Res S
" (isnienie probne zbiornika 27 bar -
~ Ciénienie robocze 15 bar r
l Iakres temperatur stosowania -30 °C /+60 °C
| Masa catkowita ~6,8 kg
l Maks. napiecie gaszonego urzadz. 1000V =
" (Catkowita wysokos¢ (A) 463 mm
" Srednica zbiornika (B) 140 mm
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