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ZESPOL LABORATORIOW BADAWCZYCH 1 WZORCUJACYCH GIG

W shlad Sespolu Laboratoriow

LABORATORIUM SYSTEMOW 1 ZABEZPIECZEN
PRZECIWWYBUCHOWYCH ORAZ EKSPLOZYMETRU

Mikolow, dnia 23.02.2017 1.

Sprawozdanie z badan nr KD-4.2/8272b/2017
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Czujnik tlenku wegla Fire Angel”, model CO-9D z partii 1601916221; ar 2 |
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Zamawiajacy:

Zaklad Bezpieczenstwa Przeciwwybuchowego KD-4 na zlecenie
Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekceji Handlowej w Gdansku ;

ul. M. Konopnickiej 4; 80-240 Gdansk.

Numer zamowienia: L.dz KD-4/107/17/23/dr TS/8272b T-6315K
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Ki-4.2/827206:2017
Opis: sbiekt badan; préblka
Domowy detektor tlenku wegla zasilany 7 baterii.

Wymienione w tabeli protokely z badan stanowig nierozigezng ezgs¢ sprawozdania
Protokol posiadajacy woznaczeniu ,*7 zawiera badanie wykonane poza akredytacia/

Badanie Stron
| PN-EN 50291-1:2010+A1:2013-05
KD-50291-1-03* Warunki alarmu, wg pkt. 5.3.4 o
KD-30291-1-04* Sygnaly alarmu, wg pkt. 4.4 1
Dokumentacja fotograficzna obiektu badan nr 8272a (tylko w egzemplarzu a)
. Razem stron ol

Data rozpoczeeia badafh:  21.02.2017

Data zakonczenia badan: 23022017

Rozdziclnik:

Egz. nr | - aa

Egz. nr 2 - zamawiajacy
Egz. nr 3 - teczka

KONJEC
I. Zgodnosci z wymaganiami punktu 4.5 , Sygnat wyjdciowy” nie badano, poniewaz jest to
urzadzenie typu B.
2. Czujnik tlenku wegla , Fire Angel”. model CO-9D z partii 1601916221; nr 2, spelnia wymagania
ww punktow normy PN-EN 50291-1:2010+A1:2013-05.
Faboratorium aie pebicre probek, Pracd awinga nigy 46 wyniky | nie nwezglednin etapu pobi in probek.
~ fdentyfikacia obiekiu badad (probkiy je w oparciu o deklaracie Zlecejacego badanie ; :
- Wyniki badadt adneszy sig wylseamic do obick badai (probki) dostarczonego do. badan. Ninisjsze sprawozdanic moze byé powiclang tytko w calosed,
adatepsiwo od tof pasady wymags pisemnej zgody Kierowniks Laboratorium Sy G | Zabezph i Przcciwwybuchowyeh prax Eksplozymetrii,

- Hadartin w Laboratorius moga by badaniemi uszkadzajacymi obiekt Obiekt po badaniseh nie nadaje
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KSERUKOPIA

Warunki alarmu KD-4.2/8272b/2017
Nuimer przyjecia / rok

PROTOKOL KD- 50291-1-03 sirong 1/1
Waranki srodowiskowe:

temperatura 20.°C

wilgomosd 45 % rh

wilgotnos¢ mieszanin testowych 35 do 45 % rh

cignienie 1010 hPa
- natezenie preepivivu gazu 0.3 dm*/min

Micszaniny do badan: tlenek wegla z powietrzem

Mieszamina Llvun s 33 ppm CO
Mieszanina H...........o0in 55 ppm CO
Mieszaminn Wi 110 ppm CO
Mieszaning V..o 0000, 330 ppm CO

Wyniki badan.

Mieszanka Caujnik 2 : Plwagi
Co f
iy o Wskazania Alarmpo | : ‘
ppm CO ppm s |
33 27 - spelnia wymaganie normy
53 42-51 133k spelnia wymaganie normy
110 89-92 2312 spelnia wymaganic normy
330 280 1:20 spetnia wymaganie normy

Badanic w mieszaninie 33 ppm CO wykonywano przez 360 min.
Po wystapieniv alarmu, byt on podtrzymywany dopoki stezenie CO nie opadio ponizej 50 ppm viv,

Wytaczenie alarmu (jezeli wystapil). po usunieciu mieszaniny testowe] (praca w czystym powietrzu).
nastepowalo po ¢zasie < 3 min.

Npusob przygotowania mieszanin: przy pomocy pompy Wasthoffa, z gazow o certyfikowanej do-
ktadnosci wykonania.

Stosowane przyvrzady: Rotronic Log-HC2 ~M-S-0: pompa Wésthoffa; 42-330-P-5-0
Mieszanina frodlowa: butla nr 11/1779F.

Uwagl: brak uwag.

e, ;
PN I Dt 234022017 edyiin 7
A A |Data: 23.02.2017 :

Vypelnil: A, Macheta




«SEROKOPIA

Sygnaly alarmu

KD-4.2/8272b/2017

Numer przyjecia / rok

PROTOKOL KD- 50291-1-04

strona 14}

Warunki srodowiskowe:

wmperatura
- wilgothosce

- gisnienie

Wyniki badan.

20°C
45 % rh
1010 hPa
| Rodzaj uszkodzenia Crujnik 2 Uwagi
spelnia wymaganie normy

syenal akustyezne + Brr

przerwa w obwodzie czujnika
- zwarcie w obwodzie czujnika

sygnal akustyczny + przekro-
czenie

spelnia wymaganie norniy -

Uwagi: brak uwag.

wdyeia

Data: 23.02.2017

Wypelnil: A. Macheta y /
ypelnil; / wche gf%;ﬁg/w ’
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